
RELAÇÃO DO AÇO

4xP34 P53

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 52 75 3900
2 5.0 5 75 375

CA50 3 10.0 16 183 2928
4 12.5 4 35 140
5 12.5 6 82 492

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 29.3 19.9
12.5 6.3 6.7

CA60 5.0 42.8 7.2
PESO TOTAL

(kg)

CA50 26.6
CA60 7.2

Volume de concreto (C-30) = 0.28 m³
Área de forma = 5.68 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

P41 P42 P44
P45 P46 P49
P50 P51 S41
S42 S44 S45
S46 S49 S50
S51

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 30 23 690
2 5.0 15 95 1425
3 5.0 5 29 145
4 5.0 10 107 1070
5 5.0 10 23 230
6 5.0 5 115 575
7 5.0 5 29 145
8 5.0 20 26 520
9 5.0 5 115 575

10 5.0 5 75 375
CA50 11 8.0 11 99 1089

12 8.0 7 124 868
13 8.0 10 99 990
14 8.0 8 114 912
15 8.0 10 79 790
16 8.0 6 109 654
17 8.0 9 149 1341
18 8.0 8 119 952
19 8.0 11 104 1144
20 10.0 2 67 134
21 10.0 6 VAR VAR
22 10.0 8 VAR VAR
23 10.0 10 108 1080
24 10.0 27 143 3861
25 10.0 9 168 1512
26 10.0 9 178 1602
27 10.0 8 158 1264
28 10.0 11 128 1408
29 12.5 4 VAR VAR
30 12.5 14 VAR VAR
31 12.5 2 VAR VAR
32 12.5 8 VAR VAR
33 12.5 10 VAR VAR
34 12.5 6 VAR VAR
35 12.5 6 VAR VAR
36 12.5 6 VAR VAR
37 12.5 4 VAR VAR
38 12.5 6 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 87.4 37.9
10.0 125.9 85.4
12.5 93 98.6

CA60 5.0 57.5 9.7
PESO TOTAL

(kg)

CA50 221.9
CA60 9.7

Volume de concreto (C-30) = 3.16 m³
Área de forma = 11.81 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

P52 S52 S53

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 20 29 580
2 5.0 5 107 535
3 5.0 9 75 675

CA50 4 10.0 13 148 1924
5 10.0 10 168 1680
6 12.5 6 VAR VAR
7 12.5 14 VAR VAR
8 12.5 19 182 3458
9 12.5 10 216 2160

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 36 24.4
12.5 91.2 96.7

CA60 5.0 17.9 3
PESO TOTAL

(kg)

CA50 121.1
CA60 3

Volume de concreto (C-30) = 1.66 m³
Área de forma = 4.23 m²
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EXE

INDICADA

2512PE00
REV. PROJETO FASE FOLHA

(49) 3198-1733DES.

ESCALA

DATA

AUTORIA

TOTAL

CONTEÚDO DA PRANCHA

OBRA / ENDEREÇO

PROJETO

Azevedo

PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO

ABRIL/2023

MUNICÍPIO DE SAUDADES ESTADO DE SANTA CATARINA

LEI Nº 5194 DE 24/12/1966 (ART. 17 E 18) / LEI 9610 DE 19/02/98 (ART. 7 INCISO X)
É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA PROJETISTA.

GUSTAVO FERREIRA

CREA - SC 180570-7
ENGENHEIRO CIVIL

CEI PRÓ-INFÂNCIA AQUARELA

- FUNDAÇÕES BALDRAME

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GUSTAVO FERREIRA

CREA - SC 180570-7
ENGENHEIRO CIVIL

OBS.: TODAS AS UNIDADES DE MEDIDA DO PRESENTE PROJETO ESTÃO EM METROS.
CARIMBOS / APROVAÇÕES

EMPRESA CONTRATADA

AZ PROFISSIONAIS ASSOCIADOS
CNPJ Nº: 45.748.830/0001-30

MUNICÍPIO DE SAUDADES

CNPJ Nº: 83.021.881/0001-54
ESTADO DE SANTA CATARINA

ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO

RUA CLAUDINO RUDIGER, Nº180 - CENTRO - MUNICÍPIO DE SAUDADES/SC

- PILARES BALDRAME
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