PROFISSIONAIS ASSOCIADOS
F: (49) 3198-1733

MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

DADOS GERAIS

Referente: CEl Pré-Infancia Aquarela

Assunto: Projeto Executivo

Local da Obra: Rua Claudino Rudiger, N2180, Centro, Saudade/SC
Area Total de Construgdo: 523,09m?

Profissional Responsavel: Gustavo Ferreira — Engenheiro Civil CREA-SC 180570-7

DO OBIJETIVO

O presente memorial tem como finalidade apresentar as instrucdes técnicas que deverdo ser
consideradas na execugao dos Projetos de Construcao de ampliagdo da CEl Pré-Infancia Aquarela

de Saudades/SC.

1. INSTALACOES HIDRAULICAS — AGUA FRIA:

A execucdo de qualquer servigo devera obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, as

disposicGes das concessionarias e as especificacoes e detalhes do projeto.

Todo o servico referente a qualquer das instalagdes hidraulicas devera ser executado por
profissional habilitado e as ferramentas deverdo ser apropriadas a cada servico e material

utilizado.

1.1 Alimentagdo de Agua:

A alimentacdo da rede de distribui¢do sera em Tubulagdo de PVC @ 25mm, vindo do Mandmetro
existente, até o Reservatério de Armazenamento, sendo um Reservatério com capacidade de

7.500 Litros, sendo 2.500 litros para consumo e 5.000 litros para RTI (uso bombeiros).
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Todo o sistema tera seu funcionamento de maneira automatica através de boias de medi¢do do

nivel da dgua e distribuicdo por gravidade.

As tubulagbes de dgua fria deverdo ser assentadas acima de outras redes, nos casos de
sobreposicdo e quando enterradas deverdo ser envelopadas com concreto magro. Todas as
extremidades deverao ser protegidas e vedadas durante a construgao, até a instalacao definitiva

dos aparelhos.

Junto aos Reservatérios deverdo ser instalados dos os acessérios como Torneira de Bdia, Registros
necessarios para entrada e saida de dgua, que possibilite um manuseio em caso de vazamentos ou

até mesmo na necessidade de fechamento do Sistema de Alimentac3o de Agua.
1.2 Rede de Distribuigao:

Toda a Rede de Distribuicdo Interna executada com Tubulacdo de PVC de bitolas variadas
conforme o Projeto das InstalagGes Hidraulicas. A Rede de Distribuicdo serd executada sobre o

forro da Edificacdo com as descidas de alimentacdo internas nas paredes da Edificacdo.
1.3 Pontos de Consumo:

As conexOes de dgua fria nos terminais para a ligacdo de aparelhos serdo de PVC azul com bucha
de latdo. Os locais e didmetros deverdo seguir como previsto no projeto. Os registros de gaveta
pressao ou esferas serdo instalados nos locais previstos no projeto, terao a finalidade de fechar o

fluxo de dgua para a manutencdo da instalacao.

1.4 Sanitdrio para portador de necessidades especiais

O sanitario para deficiente fisico devera seguir as especificacdes da ABNT e detalhes conforme

indicados em projeto.

1.5 Lougas, Metais Sanitdrios e Acessorios:

As loucas para as bacias sanitarias serdo na cor branca e compativel com as valvulas de ciclo fixo,
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acompanhada de dispositivos de fixacdo adequados, tudo de 12 qualidade. Todas as bacias

sanitarias receberdao assento de acordo com o modelo instalado. Todos os metais serdo metais
cromados, no minimo C40. Os lavatdrios serdao com colunas, tamanho grande, na cor branca, linha
de 12 qualidade e assentados sobre painel de azulejos de acordo com detalhe 4. Todos os
lavatérios serao instalados completos, com valvulas e sifdes. As torneiras para os lavatérios serdo

do tipo de fluxo de dgua reduzido.

1.6 Torneiras

A torneira da bancada da cozinha e da copa devera ser tipo bica mével alta e cromada.

Nos lavatorios deverdo ser instaladas torneiras cromadas com redutor de fluxo de dgua

1.9 Testes e VerificagGes:

Apds a conclusdo dos trabalhos e antes de ser revestida, a instalacdo deverd ser testada pelo

executor, a fim de verificar possiveis pontos de vazamentos ou falhas nas juntas.

Para obter informagbes complementares sobre os procedimentos dos ensaios deverdo ser
consultadas as normas ABNT EB-829/75 (NBR-5651), MB-1128/75 (NBR-5657) e MB-1129/75
(NBR-5658).

2. INSTALACOES SANITARIAS:

2.1 Caixas de Passagem e Acessorios:

As Caixas de Inspecdo Sanitaria serdo de PVC, escoando o fluxo do esgoto para a tubulacdo de
saida, direcdo a tubulacdo que enviarda o efluente ao sistema de tratamento de esgoto: fossa
séptica, filtro anaerdbio e sumidouro. Se a profundidade interna desta caixa ndo ultrapassar 1,00
metros do nivel do solo, as dimensdes minimas internas aceitas devem ser de 0,60x0,60 metros. Se

passar 1,00 metros de profundidade devem possuir medidas internas minimas aceitas devem ser

de 0,80 x 0,80 metros.
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2.2 Rede de Esgoto:

As instalacOes de esgoto sanitario serdo executadas em tubulacdes e conexdes serdo de PVC rigido
soldavel, do tipo esgoto e de boa qualidade. Nas bitolas descritas nos desenhos técnicos do projeto
e com declividade minima de 1%. A soldagem se fara, apds lixamento adequado e limpeza com
solugcdo limpadora, com adesivo especifico de boa qualidade. Os tubos de queda verticais e as
colunas de ventilagdo devem ser com juntas elasticas e com bolsa de vedagdo em anel de
borracha. Para as demais tubulagdes as juntas soldaveis serdo unidas por adesivo pldstico. Os ralos
e sifdes utilizados serdo do tipo plastico, de boa qualidade. As tubulagdes e conexdes sanitarias
serdo de cor branca. As valas das tubulacdes deverdo seguir a profundidade exigida para o
caimento de 1% para as tubulagdes. As valas para as tubulagdes terdo a largura maxima de 2 vezes
o didmetro do cano. Assim, mais ou menos a largura das valas dos trechos de tubulac¢des, serdo de
30 cm. As tubula¢des devem ser assentadas em solo compactado, de modo que cada tubo seja

perfeitamente acomodado na base, sem ocorréncia de vazios entre o cano e a base.

2.3 Ramais de Esgoto:

O ramal primario de saida do vaso sanitario sera de tubulacdo de PVC de 100 milimetros. J3, o
ramal secunddrio da pia do banheiro, até Caixa Sifonada, serd de tubulacdo de PVC de 40
milimetros. Os ramais secundarios da pia da cozinha e do banheiro, este Ultimo posterior a caixa
sifonada, serdo de tubulacdo de PVC de 50 milimetros. A rede coletora, ou ramal de saida da caixa
de inspecdo de esgoto, serd de tubulacdao de PVC de 100 milimetros, escoando os efluentes, até o
conjunto fossa séptica, filtro aerdbio e sumidouro. As ligacdes dos ramais da rede coletora deverao

obedecer aos detalhes dos desenhos técnico do projeto.

As colunas de ventilacdo (CV) e os ramais de ventilacdo terdo didmetro especificado no projeto, em

PVC @50mm.

As tubulacbes enterradas deverdo ter cobrimento minimo de 50cm, contados a partir da geratriz
superior da tubulacdo em regides externas a edificacdo. Em regides internas, é tolerdvel menores
cobrimentos, porém cuidados especiais devem ser tomados para ndo danificar a tubulacdo. As
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tubulagBes deverao ser assentadas sobre camada de areia média, mantendo a geratriz inferior das

tubulacdes devidamente apoiadas sobre o fundo de areia.

2.4 Sistema de Tratamento de Esgoto:

A edificacdo ja possui um sistema de tratamento de esgoto e ndo existe espaco suficiente no

terreno, para a construgao de mais um sistema, portanto sera interligado ao sistema existente.

3. INSTALACOES PLUVIAIS:

O sistema de drenagem de dguas pluviais em edificacdes é composto por calhas, condutores

verticais e condutores horizontais conforme detalhamento do Projeto de Instalages Pluviais.

3.1 Calhas Metalicas:

As calhas sdo dispositivas que captam as aguas diretamente dos telhados impedindo que estas
caissem livremente causando danos as areas circunvizinhas, principalmente quando a edificacdo é
alta. Podem ser instaladas em beiral, em platibanda ou em agua furtada. As calhas de beiral e
platibanda devem, sempre que possivel, ser fixadas centralmente sob a extremidade da cobertura

e 0 mais proximo desta. A inclinagao dessas calhas deve ser uniforme, com valor minimo de 2%.

Umas das caracteristicas que influem na capacidade de uma calha é sua forma, que pode ser
retangular, trapezoidal ou semicircular, dependendo exclusivamente do projeto de arquitetura e

dos materiais empregas em sua confec¢ao. Condutores Verticais Segundo a

3.2 Condutores Verticais:

Os Condutores Verticais sdao tubulagdes verticais destinadas a recolher aguas de calhas, coberturas,
terracos e similares e conduzi-las até a parte inferior da edificacdo, entdo foram dimensionados

condutores verticais em PVC com diametro minimo de 100mm.
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3.3 Condutores Horizontais:

Os Condutores Horizontais sdo canais ou tubula¢des horizontais destinadas a recolher e conduzir
aguas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos legais ou para armazenamento e reutilizagao

das aguas.

A ligacdo entre os condutores verticais e horizontais devera ser feita por curva de raio longo, com

caixa de inspegdo e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.
3.4 Caixa de Passagem:

Sempre que houver hd mudancga de direcdo em uma rede, quando localizada no terreno, havera
necessidade de colocacdo de uma caixa de passagem/inspecdo com grelha, e quando ha
possibilidade de entrada de terra nas grelhas das caixas de inspecdo, estas serdao construidas de
forma a reter a terra ou areia, impedindo o carreamento para dentro da tubulacdo, e por isto sdo
chamadas de “caixa de areia”. Foram previstas caixas de inspecdo e de areia que poderdo ser em

alvenaria.
3.5 Destinagdo das Aguas Pluviais:

As Aguas Pluviais serdo armazenadas em 01) Reservatério de Polietileno, com capacidade de
armazenamento de 5.000 Litros com sistema de ladrdo para o caso de transbordo do Reservatorio.
Sendo que essas aguas armazenadas serao destinadas para reutilizagao na prdépria edificacao para

uso externo e jardinagem.
3.6 Assentamento de Tubulagdes Aparentes:

Nas InstalacBes Aparentes, os tubos devem ser fixados com bracadeiras de superficies internas
lisas e largas, com um comprimento de contato de no minimo 5cm, abragcando o tubo quase que
totalmente (em angulo de 180°). Para tubos na posicdo vertical, deve-se colocar um suporte
(bracadeira) a cada 2,00 metros. Os apoios deverdo estar sempre o mais proximo possivel das

mudancas de direcdo (curvas, tés etc). Num sistema de apoios, apenas um devera ser fixo no tubo,

CNPJ N°: 45.748.830/0001-30
Rua Fortaleza N°98 - Bairro Sao José - Maravilha/SC




PROFISSIONAIS ASSOCIADOS
F: (49) 3198-1733

os demais deverdao permitir que a tubulagdao se movimente livremente, pelo efeito da dilatagao

térmica.
3.7 Inspegdes Finais:

Apds o encerramento de todos os servigos da obra, devera ser feita a inspecao final com a
participagdo conjunta da Contratada e da Fiscalizagao, produzindo-se o Relatdrio de Inspecdo Final,

no qual serdao apontados todos os eventuais acertos ou complementos de servigos constantes no

contrato.

Saudades/SC, 08 de Maio de 2023.
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