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ESCALA= 1 : 75
INSTALAÇÃO ELÉTRICA -        PAV. SUPERIOR
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Legenda

Caixa de medição embutir

Entrada de serviço subterrânea

a Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

b
1501

Refletor LED 150W - poste altura 4,00m

b

1501
Refletor LED 150W

a
242 Par38

Lâmpada Led 24W

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

4
600

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

Eletroduto PVC Flexível Embutido

Eletroduto PVC Flexível Pelo Piso

Interruptor autom. por presença a 2,20m do piso

 RF1 Relé fotoelétrico a 2,50m do piso

GATEWAY

1
Gateway wireless para tecnologia ZIGBEE/BLUETOOH MES,
com capacidade para controle de no mínimo 200 luminárias, 10 sensores e
10 interruptores, alimentação elétrica 220V instalação sobrepor.

100w
1 Refletor Colorido com controle LED 100W - altura 0,30m

AL1

10

kW.h

40 A

10

20 A

6

(2400 W)
T

1 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)

10 A

1.5

(24 W)
S

2 (ILUMINAÇÃO INTERNA)

10 A

2.5

(1200 W)
S

3 (ILUMINAÇÃO SUPERIOR)

10 A

2.5

(1200 W)
S

4 (TOMADAS FORÇA)

15 A

4

(2400 W)
R

5 (TOMADAS FORÇA)

QD1
(7224 W)

QM1
(7224 W)

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 24 150
Iluminação (W)

600
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

1 ILUMINAÇÃO EXTERNA F+N B1 220 V 16 3600 2400 T 2400 1.00 1.00 16.4 6 54.0 20.0
b 16 3600 2400 T 2400 1.00 16.4 6 54.0

2 ILUMINAÇÃO INTERNA F+N B1 220 V 1 48 24 S 24 1.00 1.00 0.2 1.5 23.0 10.0
a 1 48 24 S 24 1.00 0.2 1.5 23.0

3 ILUMINAÇÃO SUPERIOR F+N B1 220 V 8 1200 1200 S 1200 1.00 0.80 20.5 2.5 31.0 10.0
a 8 1200 1200 S 1200 0.80 20.5 2.5 31.0

4 TOMADAS FORÇA F+N+T B1 220 V 2 1333 1200 S 1200 1.00 1.00 9.1 2.5 31.0 10.0
5 TOMADAS FORÇA F+N+T B1 220 V 4 2667 2400 R 2400 1.00 0.80 45.5 4 42.0 15.0

TOTAL 1 24 6 8848 7224 R+S+T 2400 2424 2400

Quadro de Cargas (QM1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

QD1 3F+N+T B1 380 / 220 V 8848 7224 R+S+T 2400 2424 2400 1.00 1.00 16.4 2.5 28.0 20.0
TOTAL 8848 7224 R+S+T 2400 2424 2400

Quadro de Cargas (AL1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

QM1 3F+N+T B1 380 / 220 V 8848 7224 R+S+T 2400 2424 2400 1.00 1.00 16.4 10 66.0 40.0
TOTAL 8848 7224 R+S+T 2400 2424 2400
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VISTA LADO
DA VIA PÚBLICA
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PVC RÍGIDO

CONDUTOR DE
COBRE NÚ

DESENHO 18 - LIGAÇÃO POLIFÁSICA COM  MEDIÇÃO EM MURO OU MURETA (PADRÃO CELESC)

Notas:
1. A mureta deverá ser engastada no solo em profundidade adequada ou construída sobre base
de alvenaria ou concreto que garanta sua resistência e estabilidade.
2. A mureta deverá ser arrematada com acabamento em reboco, inclusive a parte traseira.
3. A mureta poderá fazer parte integrada ao muro ou parede.
4. Poderá ser instalada uma caixa de medição sobre a outra, quando agrupadas.
5. A caixa de medição também poderá ser do tipo com leitura pela calçada.
6. A caixa de medição também pode ser instalada aparente no muro ou mureta, desde
que sua parte frontal fique no limite com a via pública, ou seja, não pode avançar
sobre a calçada, via pública ou privada.
7. A mureta poderá ter pingadeira de 10 cm (mínima) de alvenaria, concreto, granito ou
mármore, desde que não fique de frente para o limite da via pública.
8. A mureta poderá ser instalada na lateral do terreno, desde que tenha livre e fácil acesso.
9. Os eletrodutos de entrada e saída poderão ser aparentes de aço carbono, fixados por
abraçadeiras.
10. As cotas estão em centímetros.
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REV. PROJETO FASE FOLHA

(49) 3198-1733DES.

ESCALA

DATA

AUTORIA

TOTAL

CONTEÚDO DA PRANCHA

OBRA / ENDEREÇO

PROJETO

Azevedo

PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO

JULHO/2022

MUNICÍPIO DE SAUDADES ESTADO DE SANTA CATARINA

LEI Nº 5194 DE 24/12/1966 (ART. 17 E 18) / LEI 9610 DE 19/02/98 (ART. 7 INCISO X)
É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA PROJETISTA.

GUSTAVO FERREIRA

CREA - SC 180570-7
ENGENHEIRO CIVIL

MUNICÍPIO DE SAUDADES/SC

PRAÇA ELEVADA

- PLANTA BAIXA PAV. SUPERIOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GUSTAVO FERREIRA

CREA - SC 180570-7
ENGENHEIRO CIVIL

OBS.: TODAS AS UNIDADES DE MEDIDA DO PRESENTE PROJETO ESTÃO EM METROS.
CARIMBOS / APROVAÇÕES

EMPRESA CONTRATADA

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA
CNPJ Nº: 31.219.692/0001-97

MUNICÍPIO DE SAUDADES

CNPJ Nº: 83.021.881/0001-54

AVENIDA INDEPENDÊNCIA - CENTRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- DETALHAMENTOS
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