COMPOSICAO N2 03

|Pré-Laje em painéis trelicados com trelica de 16cm de altura (m?)

2 - SINAPI MAIO -
FUES CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE 2024 TOTAL
SICRO 06/22 M1377 TRELICA BERVURADA ELETROSOLDADA ACO CA 60 KG 4,420 RS 10,31 RS 45,57
Férma metdlica para viga de concreto pré-moldada protendida para
SICRO 10/23 3106427 OAE - utilizacdo de 20 vezes - confeccdo, instalacdo e retirada M2 1,000 RS 31’00 RS 31'00
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0
INSUMO 1525 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR M3 0,025 RS 600,00 | RS 15,00
8953)
COMPOSICAO 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 R$ 21,60 RS 6,48
COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 RS 27,11 | RS 8,13
INSUMO 4750 PEDREIRO H 0,300 RS 22,71 | RS 6,81
INSUMO 6127 AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,300 RS 17,28 | RS 5,18
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
- MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M,
COMPOSICAO 5928 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,200 RS 270,30 RS 54,06
DIURNO. AF 06/2014
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
- ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMPOSICAO 73467 ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. CHP 0,200 RS 241,91 RS 48,38
2,50 X 6,50 X 0,50M - CHP DIURNO. AF 06/2014
|3 TOTAL | RS 220,62
Assinado de forma digital
RAFAEL CASSOL por RAFAEL CASSOL

BASSO:0723693 BASS0:07236933902
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